


Keox IVL Micro

Keox Mikroyhdistelmälaitteet sisältävät tehokkaat imupainelaitteet, sekä tarvittavat varusteet pienessä 
koossa, minkä ansiosta ne ovat ihanteellisia sisäpihoilla ja pihakansilla tehtäviin huoltotöihin, joihin 
suuri auto ei sovellu. Pieni koko tarkoittaa kuitenkin myös sitä, ettei alustasta välttämättä saada tar-
peeksi tehoja pumpuille. Tämän vuoksi toimitamme mikroyhdistelmälaitteet omalla diesel-moottorilla. 

Oman moottorin ansiosta asennus onnistuu tarvittaessa myös perävaunuun.

- Vesi- ja lokasäiliöiden tilavuus tarpeen mukaan
- Säiliön materiaali RST
- Imu- ja vesipumput toiveiden mukaan
- Letkukelat imu- ja vesiletkuille
- Hydraulisesti taakse siirrettävä säiliö
- Tyhjennys takaluukusta tai purkuventtiilistä
- Vedenlämmitin pesutuloksen parantamiseksi
- Uppopumppu
- Kauko-ohjaus
- Laitteiston tyhjäpaino noin 2000kg, varusteiden mukaisesti



					         TEKNISET TIEDOT
ALUSTA			   Valitaan sopiva asiakkaan kanssa			   IMULAITTEET
				  
	                       	 Vaihteiston voimanotto					     Jurop DL 75 HDR
VESISÄILIÖ										         2m3 lokasäiliö RST	
										          Vedenerotin, imuilmasuodin
PAINO			   n.2000kg. (tyhjäpaino)

TILAVUUS			   1m3 lokasäiliön ympärillä					     Äänenvaimentimet
MATERIAALI		  RST							       Varoventtiilit
VARUSTUS			  ylivuotoputki, tyhjennysventtiili 2”				    Imuventtiili 3” + liitin
										          Tyhjennysventtiili 4” + liitin
										          Käsin avattava tyhjennysluukku
HUUHTELULAITTEET									         Ylitäytön estin
										          Vesityspumppu Mäki-Reini hydraulinen
VESIPUMPPU 
			   Pratissoli KT 32, 91 l/min, 150 bar, 26kW			   VOIMANSIIRTO
			   Paineensäädin / varoventtiili, painemittari			 
			   Vesisuodatin Pratissoli					     Hydraulinen voiman ulosotto
			   Automaattinen pumpun pysäytys veden alarajassa			   Jakolaatikko auton kardaanista   
										          Hydrauliöljysäiliö + jäähdytin

LETKUKELA		  1 kpl ” letkukela hydraulinen
			   Ikiruuvi ohjauksella					     PINTAKÄSITTELY
									       
VARUSTEET									         Pohja- ja pintamaalaus 2-komponettimaali
			   Läpi-imevä kela hydraulinen
			   Veden kuumennuspoltin 110kW, 30L
			   Pesupistooli
			   Moottorin kierrosluku- / käyttötuntimittari
			   Ohjauskeskus
			   Veden täyttöautomaatti
			   Led tasomajakat 4kpl
			   Led työvalot 2kpl
			   Led sisävalo laitetilassa
			   Radiolaite TR, 12 kanavaa:
				    -vesi päälle – pois
				    -imu päälle – pois
				    -vesikela sisään-ulos
				    -auton kierrossäätö
				    -imukela sisään-ulos
				    -imukela kiinni-auki

LISÄVARUSTEET
			   Läpi-imevä kela hydraulinen			 
			   Imuletku 2,5” 40m
			   Kuumankestävä 0.5” pesuletku 80m
			   PÖ toiminen lämmitin laitetilassa	
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